
Molok®Domino 
Konsepti

Moduuleista koostuva syväkeräysjärjestelmä



Molok®Domino – Ajaton ja nykyaikainen
järjestelmä, jossa integroidut täyttöluukut

Miellyttävät ja helppokäyttöiset täyttöluukut Ripustuskoukku käsilaukulle tai 
roskapussille

Ekologiset ja kestävät 
valmistus-
materiaalit

Integroitu ja kosteudelta suojattu lukitus Monipuolinen kansivalikoima



Molok®Domino – vastuullisuuden edelläkävijä

Tuotteillamme on
EPD-ympäristöselosteet

Kestävä muotoilu 
mahdollistaa yli 30-vuotisen 
elinkaaren

Käytämme kierrätys-
materiaaleja esimerkiksi 
kansissa, nostosäkeissä ja 
komposiittiverhouksessa

Vähemmän tyhjennyskertoja 
kuin pinta-astioilla – 
Pinta-astiat tuottavat jopa 50 % 
enemmän hiilidioksidipäästöjä

Pienennämme aktiivisesti 
hiilijalanjälkeämme 
jalanjälkilaskelmien avulla

Tiivis rakenne suojaa 
pohjavettä

Hiljaisempi ja nopea 
tyhjennys lisää 
ympäristön viihtyisyyttä

Yhdistettävyys digitaalisiin 
laitteisiin lisää säiliöiden 
tehokkuutta ja vähentää 
ympäristövaikutusta entisestään

Noudatamme laatuun, 
ympäristöön ja 
työturvallisuuteen 
liittyviä ISO-standardeja

Säästää
tilaa
Suuri määrä jätettä per tyhjennys 
tarkoittaa harvempia tyhjennyskertoja 
ja vähemmän päästöjä.

Modulaarinen
ja joustava
Jätepistettä on helppo muuntaa kulloinkin 
voimassa olevien jätemääräysten mukaiseksi, 
joten sen elinkaari säilyy pitkänä.

Sopii kaikille 
jätejakeille
Usean jätelajin keräys lähellä kotia lisää 
kierrätysastetta ja säästää näin luontoa.



Rumpukansi
Estää tahattoman 
pääsyn jätetilaan,
ja mahdollistaa
PAYT-toiminnon*

Täyttöaukko 
esimerkiksi 
kartongille

Keräyskapasiteettia 
helppo lisätä 
jälkikäteen 
MolokDomino 
Light -mallin avulla

Muunneltava
• Joustaa jätemäärän muuttuessa
• Helposti muunneltavissa 

vastaamaan muuttuneisiin tarpeisiin

*kolmen yksikön jäteasema

343
kokoonpano-
vaihtoehtoa*

Säästää tilaa
• Säästää tilaa esimerkiksi 

pysäköimiseen ja pyörille.
• Täydellinen usean jätejakeen 

keräämiseen
• Yksi 5 m3:n säiliö vaatii vain 

2,5 m2 tilaa

20 000 l 
ja vain 10 m2

Soveltuu kaikelle 
kotitalousjätteelle
• Kestävät, hygieeniset ja hiljaiset 

HDPE-nostosäiliöt kostealle 
jätteelle, esim. biojäte

• Monipuolinen nostosäkkivalikoima 
kuivien jätejakeiden keräämiseen

Useille eri 
jätejakeille

Modulaarinen ja joustava – turvallinen sijoitus
tulevaisuuden tarpeisiin

Erikokoiset 
vakiokannet 
tavallisimmille 
jätejakeille; 
sekajätteelle, paperille, 
muoville, lasille, 
metallille ja biojätteelle.

* PAYT-toiminto, "pay as you throw" mahdollistaa kohdennetun laskutuksen todellisen käyttäjäkohtaisen jätetuoton mukaisesti.
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Molok®Domino
Mitat ja tarvikkeet

Tilavuus Jakomahdol-
lisuudet

Tekniset tiedotNostolaite-
vaihtoehdot

Täyttöaukon 
mitat max.

Lukitusjärjestelmä

Sähkölukitus Mekaaninen lukitus sijoitettu sateelta suojaan ja asennettu 
säiliön etupintaan käytettävyyden helpottamiseksi.

Täyttöluukun värit

Värivalikoima 
vakiotäyttöluukuille

Rumpukansi Vakiokansi

Rungon materiaali 
kuitubetoni

Nostosäkit
Vahvistetut nostosäkit 

lasille

Kovasäiliöt esim. 
biojätteen tai muun 
kosteamman jätteen 

keräämiseen

Rungon materiaali 
HDPE

Nostosäkit
Vahvistetut nostosäkit 

lasille

Kovasäiliöt

Rungon materiaali 
HDPE

Nostosäkit
Vahvistetut nostosäkit 

lasille

• Valmistusmateriaali HDPE on hygieenistä ja helppohoitoista
• Kannen rakenne on kevyt, vahva ja helppokäyttöinen;  

soveltuu päivittäiseen käyttöön

Huoltoluukku TäyttöluukkuRumpusylinteri

Erikoissuunniteltu täyttöluukku 
suojelee rumpusylinteriä vedeltä. 
Estää ylisuurten esineiden 
heittämisen säiliöön.

Huom: Rungon mitat ilman verhousta.

Kannen käytettävyyttä lisää itsestään 
auki pysyvä luukku.

Lukittu huoltoluukku mahdollistaa 
silmämääräiset tarkastukset muuten 
suljettuun jätetilaan.

35 litraa  HDPE

60 litraa  HDPE (vakio)

80 litraa  Alumiini

Kansivaihtoehdot

Kannen ja täyttöluukkujen 
vakioväri on musta.
Täyttöluukut saatavilla eri väreissä.

Vakiokansi
Koot 1/1, 2/3, 1/2 ja 1/3

Pystykansi
Koot 1/1

Aukon koko 130 x 680 mm

Rumpukansi
Koot 1/1 ja 2/3

Koot

Koko 1/1 
rumpukansi

Koko 1/3 
vakiokansi

Koko 2/3 
rumpukansi

Rumpukansi
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3 x 1600 l

KS 1/1 KS 2/3 BioSystem 
KS 1/2

BioSystem 
KS 1/3

BioSystem 
KS 1/6

KS 1/3 top QS
light

KS 1/6 top
light
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5 m3

semihard

5 m3

standard

2 m3, 1.5 m3, 1 m3

1/1 + 2/3  + 1/2 
light standard

2.4 m32.4 m3

1/2
semihardstandard

1.6 m3

1/3
standard

2/3

3 m3
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• Kestävä, ruostumaton rakenne
• Hiljainen tyhjennettäessä

Molok®Domino
Nostolaitteet

Nostosäiliön rakenne Nostojärjestelmät

UV-suojattua HDPE-täyttöluukkua 
on helppo käyttää ja huoltaa

Nostosäkki, useita kokoja

Kuitubetonirakenteinen kaivo 
on kestävä ja helppo asentaa

Useita verhoiluvaihtoehtoja

Nostosäiliö (HDPE), useita kokoja

Säiliön oma paino ankkuroi säiliön maahan

AUKI KIINNI

Pohjakipon välipohja 
erottelee nesteet ja 
kiinteän jätteen sekä estää 
nestevuodot ympäristöön ja 
runkokaivoon

kaksi koukkua

yksipistenosto

Kaivojen jakaminen

Nostovaihtoehdot

Nostosäiliöt

5 m³ jakamaton 1/1
•  Sekajätteelle, 

paperille, kartongille, 
muovipakkauksille ja 
tekstiileille

5 m³ jaettu 1/2
•  Sekajätteelle, 

paperille, kartongille ja 
muovipakkauksille

5 m³ jaettu 2/3 + 1/3
•  Sekajätteelle, 

paperille, kartongille, 
muovipakkauksille, 
tekstiilille, metallille, lasille 
ja biojätteelle

5 m³ jaettu 1/3
•  Sekajätteelle, paperille, 

kartongille, metallille, 
lasille ja biojätteelle

5 m3
kaksi koukkua, 

Kinshofer

3 m3
yksipistenosto,
kaksi koukkua, 

Kinshofer

0.5 m3
yksipistenosto

1 m3
yksipistenosto,
kaksi koukkua, 

Kinshofer

2 m3
yksipistenosto,
kaksi koukkua, 

Kinshofer

0.2 m3
yksipistenosto

0.5 m3
yksipistenosto



Molok Oy, Nosturikatu 16, 37150 Nokia, Finland
Tel +358 10 3429 400, molok@molok.com, www.molok.com

Me autamme sinua – ota yhteyttä oman alueesi Molok-asiantuntijaan
Jätepisteiden suunnittelu sisältyy palveluumme, jolloin voimme olla apunasi
- jätepisteiden suunnittelussa ja mitoituksessa (oikea kapasiteetti)
- varmistamassa, että keräys tapahtuu lainsäädännön ja alueellisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
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Henrik Lahti
Helsinki, Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, 
Vantaa
040 740 3400
henrik.lahti@molok.com

Sarita Koivula
Pirkanmaa, Häme, Keski-Suomi
0400 984 020
sarita.koivula@molok.com

Sami Leppänen
Kaakkois-Suomi, Lahden seutu, Etelä-Savo, 
Joensuun alue
050 576 1314
sami.leppanen@molok.com

Jani Parkkonen
Uusimaa, Hämeenlinnan alue
040 847 0731
jani.parkkonen@molok.com

Heikki Seitsonen
Varsinais-Suomi
044 290 0205
heikki.seitsonen@molok.com

Mikko Hytönen
Jyväskylä ja Kuopion seutu
040 596 3093
mikko.hytonen@molok.com

Mervi Kailasto
Satakunta, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa
040 549 6333
mervi.kailasto@molok.com

Harri Leppänen
Pohjois-Pohjanmaa, Oulun seutu, Kainuu, 
Kuusamo
040 565 8183
harri.leppanen@molok.com

Heli Rapakko
Lappi
040 593 5337
heli.rapakko@molok.com

Markku Laxman 
Helsinki, Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, 
Vantaa
040 418 8804
markku.laxman@molok.com

Jukka Kalliola
Satakunta, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa 
(Vaasan, Kokkolan ja Pietarsaaren seutu)
044 214 1980
jukka.kalliola@molok.com

Jarmo Koskela
Satakunta, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa
040 198 9032
jarmo.koskela@molok.com

Markus Tyven
Pääkonttori
010 3429 118
markus.tyven@molok.com

Teemu Lampinen
Pääkonttori
0400 731 448
teemu.lampinen@molok.com
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