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Verhousvaihtoehto

Etulevy asiakkaan ilmeen mukaan

Mitat ja materiaalit
Tilavuus: 3,0 m®

Korkeus: 1500 mm, pintasailio
Ulkomitat: 1600 x 1600 mm
Runkomateriaali: Alumiini

Kansi ja tayttoluukku: HD Polyeteeni
Nostosdkki: Polypropeeni
Viiltosuojattu nostosakki:
Polypropeeni + PVC

Alumiinirunkoinen pintasailid nostosakilla.
Tayttdaukko on noin 1,4 metrin korkeudella
maan pinnasta. Nostosdkki on valmistettu
vahvasta kudotusta polypropeenikankaasta,
ja suurin sallittu kuorma (SWL) on ilmoitettu
nostosdkissd. Nostosdkin yldosassa on
alumiininen nostokehikko seka pikavaruste ja
alaosassa tyhjennysmekanismi.

Molok-astiat tdyttavat EN13071-standardin

vaatimukset soveltuvin osin. Nostosdkit on
testattu 1ISO 21898 -standardin mukaisesti.

MOLOK

MolokFestival™

Soveltuvuus

3 m*n MolokFestival soveltuu sekajitteen,
kuivajatteen, paperin, kartongin, muovin,
metallin ja lasin kerddmiseen. Jaettavissa
nostosakeilld kahdelle jatelajille. Ei sovellu
biojatteen kerddmiseen.

Varustevaihtoehdot

« Pikavaruste (vakio)

- Sarana pikavarusteeseen 1/1

« Nostoséakki (vakio)

« Viiltosuojattu nostosakki lasin
kerdykseen

« Kannen auki-/kiinnipitosalpa

« Lukitus

Kansivaihtoehdot
« Peruskansi
- Kartonkikansi

Runkovarit
Alumiini maalattu harmaa, RAL7024
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